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MESA BRENDA

CÓD.FREIJÓ

CÓD.FREIJÓ

MESA BRENDA 1,20m: CÓD - 20795

MESA BRENDA 1,80m: CÓD - 20794

01 UN
Giz de Correção 

Etiqueta Logomarca 

Silicone p/ tampo de vidro 06 UN

01 UN
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CÓDIGO

CÓDIGO

01 UN
Giz de Correção 

Etiqueta Logomarca 

Silicone p/ tampo de vidro

01 UN
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SUPORTE TAMPO 
PÉS DA MESA
TRAVA MENOR
TRAVA MAIOR
TAMPO 
TRAVA DO TAMPO 
VIDRO
KIT FERRAGEM

SUPORTE TAMPO 
PÉS DA MESA
TRAVA MENOR
TRAVA MAIOR
TAMPO 
 
VIDRO
KIT FERRAGEM

 MESA BRENDA 1,80m

 MESA BRENDA 1,20m
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20980
20809
20978
20976
18149
10574
--------
21139

20814
20809
20812
20810
19109

--------
21139

A�a a câmera do seu 
celular e 

escaneie o qr code.

Parafuso 7,0 x 60 08 UNSapatas Redondas

Parafuso 3,5x16

Cantoneira Metálica 

04 UN

20 UN

04 UN

Parafuso 3,5x30 cabeça chata

Parafuso 4,0x40 cabeça flange.

58 UN

08 UN



1º PASSO - Fixar os pés peça nº02 no suporte do tampo peça nº 01 utilizando parafuso 7 x 60.                                  

2º PASSO - FIXAR nos pés a cantoneira metálica conforme imagem abaixo, 
usando parafusos 3,5 x 30 para prender nos pés da mesa.
Fixar as sapatas pl´ssticas nos pés usando parafuso 3,5 x 16.
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   7X60

   PAR.
   7X60

   PAR.
   7X60
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   7X60
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   PAR.
   7X60

     PAR.
   3,5x30
nos locais indicados

     PAR.
   3,5x30
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   3,5x30

     PAR.
   3,5x30
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   3,5x30

   PAR.
   7X60

Repita este passo 4 x em todos os pés.
usando chapa metálica + parafuso 3,5 x 30. 

Sapata +
Parf. 3,5x16

Sapata +
Parf. 3,5x16

Sapata +
Parf. 3,5x16

Sapata +
Parf. 3,5x16
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3º PASSO - Fixar a peça nº 03 Trava Menor e nº04 Trava Maior encaixando as mesmas no vão indicados e 
parafusar  na cantoneira metálica usando parafuso 3,5 x 16.   

encostar na chapa metálica e travar 
usando parafuso 3,5 x16.

encostar na chapa 
metálica e travar 

usando 
parafuso 3,5 x16.

encostar na chapa 
metálica e travar 

usando 
parafuso 3,5 x16.

encostar na 
Cantoneira Metálica 

e fixar usando 
parafuso 3,5 x16.

Atenção:
Usar parafuso

3,5x16 nos locais 
circulados ao lado

(imagem).

   PAR.
  3,5 X 30
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  3,5 X 30
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  3,5 X16
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  3,5 X16

   PAR.
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  3,5 X16
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  3,5 X16

   PAR.
  3,5 X 30

   PAR.
  3,5 X 30

fixar neste furo para 
prender a 
moldura lateral.

4º PASSO - FIXAR com parafuso 3,5x30 a peça nº04 trava maior nos locais indicados.                                 
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5º PASSO - Usar parafuso 3,5 x 30 nos locais indicados da cantoneira metálica e na peça nº 01 Suporte Tampo, para que 
sejam parafusados no Tampo nº 05.
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  3,5 X 30
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  3,5 X 30
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  3,5 X 30

   PAR.
  3,5 X 30
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  4 X 40
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  3,5 X 30
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  3,5 X 30
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  3,5 X 30

   PAR.
  3,5 X 30

     PAR.
   3,5x30

nos locais indicados da 
imagem ao lado. Travar 
os mesmos no tampo 
já dimensionado.

Atenção:
Somente para montagem da 

mesa Brenda de 1,80

Sr Montador: Favor usar a ferragem
 (kit tampo BRENDA 1,80m)

 que está no volume de tampo de 1,80m.

FERRAGEM CONTÉM 8 PARAFUSOS
4X40mm CABEÇA FLANGEADA
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Silicone
 SOLTAR 10 CM 
DE CADA LADO.

Fixar o silicone nas extremidades da 
        mesa conforme a imagem.
                  O Silicone 

7º PASSO - Colar os silicones sobre o tampo e colocar o vidro por cima. 


